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B E S T E M M E L S E R

vedrØrende

u':lfØrelse Af facadebeklædninger m.v.
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I medfør ar bygningsvedtægt for staden KØbenhavn af 18. decem-

ber 1939.§ 1, stk. l,' og § 2o, stk. 5, bestemmes det, at facade

beklædninger i almindelighed lean forventes .tilladt,. når nedenståen-. .

de bestemmelser samt de i bygningsvedtægten .. 01$ i regulativ af

lh. september 1939 med ændringer af 27. oktoher 1966 for råden over

.'gadeareal ind~holdt bestemmelser x) iagttages. .

x) I medfØr af bygningsvedtæ~tens § 20, stk. 5, kan·~acade~eklæd

ning.- dog kun på be~tående bebyggelse - tillades.~ivet ~t

fremspring ud over en grunds grænselinie mod gade:af ~ndtil

12 c;n på nærmere i hvert' enkelt tilfælde fastsatte ·..vilkår. I'
, , '. ~.: . '. .

_ medfør ar', bygningsvedtægtens § 19, stk. 3 og 5," kan: hovedgesims
" '" . : ;'-' .,

og tagudhæng med tagrende gives et samlet fremspring af.indtil

-80 cm, når de anbr~nges i en hØjde af 2,8 ro, og b&nd .... vi·ndues

indfatninger, sålbænke 0.1 ign ~ et fremspring af indtil 15 clli.

Regulativ for råden over gadeareal indeholder 1 § Il fØlgende

bestemmelser:
. I .

Facadebeklrodnlnger skal af hensyn til fremtidige fort.ovsrepa-

rationer 'enten holdes mindst 30 cm ove~ fortovet eller fØres

helt ned til dette. Facadebeklo3dningen skaf f det sidste, til

fælde forsynes med særligt fundament af sten, beton el.lign.,

der fØres lo cm ned under fortovsbelægnlngen.

Det kan tillades, at facadebe~:~~ning på best~ende bygninger

far et fremspring af indtil 12 cm.

S~Hremt ejendom~ens tagnedlØb ~øT'es ned bag facadebeklC3dnlngen,

s!<al de omlægges med asfalterede jernrør'.
~.rf

....~
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Afsni t I.

Almindelige be~temmelser.

§ L
'.'>.

... "

l. BeklCBdning af bYGningers facader eller af andr'0 de18 af,"
bygninger, såsom inuvcndiee væGge og lofter med pInder af natursten

brændt ler, fliser, klinker J beton,,' kunstrnarmor,sti ftmosaik,l~etal.
, " c',''.,:'

plader, glas, plastmaterialer , træ m. v. SD.mt skalmuring:.med mursten
eller klinker må ikke foretages uden forud indhentet til~adelse. An·

.-- "'. ',' " ..... ,. .'" : '.. '.. ," .
dragende skal fremsendes i overensstemmelse med bestemmelserne i

administrationsved tægt for' stad~n KØbenhavns bygn1.ngsvæs·'en' af,

id. december 1939. Som bilag skal i fornØdent omr~ng vedi~gg~~ teg

ninger 1 mål 1:100 s~mt detailtegninger 'i mål,l:20 'ogi:~_ar'~lle
, samlinger, ankertyper og monteringsmader '," Andragendeeli~r t~gningeI

ska:l;-; indeholde alle nØdvendige ..oplysninger om bekleadn.il1gsmaterialet. J

herunder det::: art og vægt, pladernes stØrrelse, ankrenes'materiale,
• .,'.. ' • . t. . ....

dimensioner, placering og bæreevne ,samt fugemater1alets ~rt;,Desuder

må der'gøres rede for ventllationsåbn1nger til hulrum bag beklædnin~
, .

Styrkeberegnlnger af ankre eller andre bærende konstruktlonsdele må
. .... --

fremsendes i det omfang, det af magistra~en skØnnes fornØdent. r~agi"

~trat~n kan i øvrigt stille de betingelser til artiejdets~udfØrelse,

som i hv'ert enkelt tilfælde matte anses for nødven<iige, "såsom krav

om, at der ved beklædningsarbejder fØres stadig kontrol med arbejdel
udfØrelse ved en af byggeledelsen ansat særlig kyndig ti~s~1sfØrendE

2. Beklædningsmaterialer til udvendig brug skal være rrostpe
standige. hvilket på fqrlangende må godtgØres ved at~est f~a en anel

kendt prØvningsanstalt. ,'~.

3. På eksisterende bygninger kan facadebeklædning kun forventes
tilladt, såfremt magistraten find?r det forsvarligt, bl;8. und~r

hensyn ti l bygningens stabilitet og ved ligeholdelses t i 1:,; Lane] .
".
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Afsnit II.

BEKLÆDNING MED PLADER AF NATURSTEN.
§ 2.

Pladernes dimensioner.

l. Pladetykkelsen skal, bortset fra plader opsat i mindre hØjde
end 4} 5 m over terræn, 'vær~ mindst -)0 mm. Pladetykkelsen, skal i

Øvrigt afpasses efter stenarten, anvendelsesstedet og pladestØr-
reisen • 0'. ,h , ",', ..• '" ' , ','."

~; , I

lp De sædvanligt forekommende' stenarter inddeles i 3 grupper:

A , B c

...•
'~" ..Bremersandsten

Hår~, kal_~-l(~:~ " :i';, . BlØd kalk-'!' der
.' sten pole-' .' .sten ikl{e ,

" res' .' kan ..
Marmor . ., Sandsten pole-

, Neksøs'3..l1dsten res .
~ ~

Opdalste~ l

Skifer, hård

Labracior
Serpent'in
Syenit-.·

Basalt "
Gneis
Granit" :

Største tilladelige pladestørrelse og mindste tykkelse
ne l' nævnte grupper er ang!vet1 nedenstilende tabel:

for stenarter

største
Anvendelse Gruppe are~l

m

Mindste
tykkelse

mm
Lodret pladebeklædning
i indtil 4,5 m hØjde
over terræn

A
B
B
C

1,50
1,25
1,50_.
1,25

2Q
20
30
30

Lodret pladebekLædning
som udfØre 1 større hØj
de end 425 m.

(1)'10'
1-,-00
0,50

i<'50~
"-36

30
Vandret eller skråt
ophængt pladebeklæd
nine;

)0
30
40

Største
længde

cm

IHndste
tykkelse

mm
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x) Qpclals ten med klØvede kanter sl{al være minds t 35 mm tykke, så
fremt de skal forsynes med ankerhuller i kanterne. Opdalsten merl
mask1nskårne kanter kan 1 almindelighed anvendes med )0 mm tykkelae.
BlØde skiferplader af f.eks. portugisislc elle~ italiensk:oprindelse
må kun anvendes, såfremt fastgØrelsen sker med bolteankre el.lign:
tværs gennem pladerne.

2. En plades s-idemål må i almindelighed. ikke overstige .)50 cm~ ,

Rektangulære pladers længste side må hØjst være dobbelt så lati8 som

den korteste side. Herfra undtages plader, der anvendes til beklæd

ning af side- og overfalse ved vindues- og døråbninger samt sål-
" ,

bænke el.lign., såfremt det korteste sidernål ikke overstiger 30 cm.
Forankringen skal i sådanne tilfælde udfØres på særlig. godkendt måde

§ 3.
'.

.1,

> •••.

, ". .,..... ,',. "- .. "
, ........ f"

Opsætning af lodret pladebeklædning med vandrette \~jeruger.
,: '. : ~ '.

l. Beklædningen skal i fornØdent omfang understØttes:' (bæres) af
murværk, beton, jernbeton eller af særlige bæreank l"e og "fastholdes
. : '/,' ~ ~'... ::.;
ti l bygningen med tilholderankre . ~ '::':?j~,"

Hvor bæreankre anvendes, skal forankringen udføres' 'sål~des, '~t hve,g,
~-::-::--_~~___ I 1_-'--"'~W"~......~Ili"I<.JI.r~~1l._"-_"'1_-~(.c'_vt:~~~~

beklædningE'plade bæres sa3rskilt. Ankrene anbringes. fortrinsvis i_b_ ... ,_ . _
beklædningens vandret.te fuger, men kan også anbringes i> de lodrette,

• •• __.........._ .......... W' ·Ol....... tour_ I "I" A~ ..,.;eww I;~

Imen de enkelte pi~der må ikke fastgØres med arucre både!-'i de vand-':
. rette og de lodrette._f~~e.:.. Anb~ges ~nkre~e' i"d; v~d·re*tte"f~~--;;'..
skal der anvendes mindst to bæreankre ~orneden og to tilholderankre

foroven for hver plade1 Bæreankre for den overliggende plade k~n dog

udformes således, at de også virker som tilholderankre for den under

liggende plade. Hvor ankrene anbringes i de,lodrette fuger, skal

der bruges mindst to ankre 1 hver side. Bæreankre, der' med bredsider. '

lodret fØres ind i den' bærende væg, skal være forsynet med påsvejstE
I _' •

underlagsplader. Når bortses fra de under § 2,' stIL 2, sidste punk-

tum nævnte smalle plader skal plader med lodret kant længde på mere

end 1,0 m fastgØres med bæreankre i de lodrette fuger. De yderste
_ ':H"~"N'

.plader ved hjØrne~ og false skal do& altid bæres og fastholdes af
- ..,~,---

ankre 1 de vandrette fuger, eventuelt af knastankre eller gennem-
.....~----- .........._-.~ .... ~., .....-~- ... ~ ....------~

gående bolte.

Ved anvendelse af særligt små pladep. kan afvigelser f'l.~a ovenstående

regler tillades efter ansøgning i hvert enkel\,,; tilfælde.
Beklædning i indtil 4,5 m højde over terræn lmn helt eller' cklvls

fritages for at skulle op1'ylde ncevnte bestemmelser, såfremt ffiaGi-
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~;trrtten mitte finde det forsvarligt. I sådannetilfælcle mil p12dt:rnes

:::.;tØrrel~e Gom regel il<ke ovel1 stige 1000 cm2 . BeJ-:lædningen Clf u:cvntc

art kan i almindelighe~ udfØres hvilende på vandret understØtning
forneden 'og fnstholdt med rnind~t 5 stlc tilhold·erankr·e,pr. m2 Væg_

flade under forudsætning af, at beklG:'3dningen ops8Jttes i ]<C rn(:i~·'t:;l

5o/5(), efter at væggen er afrenset og forsynet med solid udJ<8stninG·

Såfremt facadebeklædning ikke fØres op mod band, gesims el.lig~.,

slml der udføres fol'S va::"'li L:';' afdæ!cning.
2. Udendørs pladebeklædning, bortset fra ovennrovnte beklædning,
der kun udføres i indtil 4,5 m :'f·5jde over te:rræn, må ik:ce h2~StØbe.s,

men skal opsættes med mindst lo mm afstand mellem beklædningen og

den bce;vcd værende væg eller isolering. Pladerne sk?-l opswttes mod
." . J, . l ." .~' .'. ..... ....

ca. lo cm brede ledere af c·ementbl ..,ndet m;:Srtel ~ Ledere udføres ud

for alle fuger. Der skal udfØres ventilation af alle hulrwn bag

pladerne på betryggende måæefter nærmere godkendt forslaG, og' der
. sleal i alle vandrette leder'e udspares de nødvendige iibnin'ger foi~

ventilation. Såfremt der mellem beklædningspladerne og,den bæTende
væg agtes anvendt et isoleringsmaterj,ale, der. ikke .hindrer ef'~ektiv

ventilation, kan tilladelse til at undlade de ovenfor nævnte ledere
. .:;
me~deles efter ansØgning i hvert enkelttilfrolde, såfremt magistraten
finder konstruktionen forsvarlig. "

3. Alle ankre skal opfylde. bestemm~lsern"e,i' § 6 .. Anl<rc må ikke an

bringe? mindre end lo cm og hØjst 30 cm fr~ beklædningspladernes

hjØrner. De til forankritigen nØdvendige huller·i pladekanterne' skal:. . .
udfØres på en sådan mådE1', at matertalet svækkes mindst mul igt. Dcrn-

huller skal udfØres 5 mm dybere end'dornlængden og skal anbringes

så nær pladens yderside som muligt,. idet der dog skal veore mindst
, l

8 mm stentyld-;:else mellem hullet og pladens f'or.side, medens .stentYk-

kelsen mellem hullet og'uagsiden skal være mindst.: l2,mrn.
,'. ,

4. Hvor bæreanlcre anbringes i vandrette ruger skal dornhullerne WIde
________ - .....---"'"~.--..... ~ ._l"+_~"~~p~,,,,~. 'QO:;:_."i'Ir"""''-~

I ankrene rorsynes med indstØbte DIastikbøsninger hvori ankerdornene
_......... ... .. ~-:.-~~---....-..~~w.. ....!\ .........."'"""~ ... 9~~~

nøje passer i diameter, men holdes 5 mm fra bunden. PlastikbØsningerr
~ - ~

skal indst~bes således, at de rager L mm op over stenpladen.
I ." .

5.. B:Breankre i ~o~.::.e~g1lE5!X.... skal indsættes med plastilcbØsnin~ i_- '" .t~_

den ene plades kant svarende ti l det ovenfor nævnte for bæreanlcre i
~ .----
vandrette fuger. Hvor nævnte foran'{ringsmåder er uanvendelige f. elc

ved anvendelse af blØde skiferplader af portugisisk eller italiensk

oprindelse samt op<lalsten, der har klØvede kanter og mindre tylck.~l[-je

en(~ )3 mm, =':(2..1 f:1st/3;Ørelsc=n udfØres med bolteanls;r.;,~i~l~n~.r;n.
. ., • ~'i!i.'W· ~~,..... E'~"'&

'\"I\1.1~~~I::>' .I;:'~,/,'f;;'f'!~'ii ';"I.'.;<.;:;r.
~--~~~, W1e~~t:dt;;;:.::.\ ~;.~~~)



7 -

6. Ankerhuller i murværk og,betol~ skal udfØres med større bredde

i bunden end i mur11nien (svalehaleformede ), og ankrene' skal' fast

stØbe:.; med. cementmørtel. Huller i ~betonvæg8e ~kal i videst mulig

udstrækning afsættes samtidig med stØbningen, og ankrene' skal an

bringes i mindst l cm afstand fra bygningens armeringsjern.. ,

7. Fugetykkelsen sleal ved udendØrs beJ(~cedning i indtil 4,5 m

hØjde over terræn være mindst 5 mm. Ved andre udendØrs beklædninger
, j - .. ">''''~·ii!!i*",=",.....;m_s 5\'-ft'1F'I.....·ll<d~~

'skal fugetykkelsen V3n"'e mindst lo mm. Tilba.geliggende eller htJne
,.,; ~l \~h.l . _ ..wtJ_"~""""""'·~r..~-.. ................-............t ...;~.c"""""'::-~·+<="';"· re %1.... - l!' .......'1""m t3~ s: : _~J,* ~ltll:iIlo'

tt,\ ,"-} ,fuger tillade~~almindeligvis i~J<e ...~ . .
Indendørs belclædninger' kan tillades med mindst 3 mm fugetykke13e.

§ 4~
.... *' ." .; ~.

),

ry.

'Facadebeklædning med lejefuger, der 'ikke er vandrette,

samt skråt eller vandret ophængt beklædning ..

Ved facadebeklædning, hvor lejef'ugerne ikke er vandrette, skal

ankrene anbringes symmetrisk o~ lodlinien gennem pladernes tyngde

punkt.
Beklædning af' skrå eller vnndrette . .flader såsom lofter, overfalse,
Lmdersider ar karnapper o.lign. skal udfØres således, at hver plade

særskilt fastgØres med gennemgående hængeankre (boltankre). der ska

anbringes i mindst lo em og hØjst 20 cm afstand fra kanterne. Der

må hØjst være 50 cm afstand mellem ankrene. der skal opfylde bestem

melserne i § 6.

§ 5.

Afdækninger.

, .......
l. tæ\(sten skal forsynes med vandnæse , medminure der på anden måde

træffes foranstaltninger til vandets afledning, og fastgØres rDl:.'d

tilholderankre indstØbt med bly eller andet godkenut materiale i

d;;okstenen3 underside. Anl<rene skal o efylde bestemmelserne i § 6.
kver. dækslen skal forankres i mindst 2 punkter i en afstand af

mindst lo cm fra fugerne.

2. Afdækninger skal udføres vandtætte. Under alle fuger skal ind

lægges mindst 50 mm brede bly- eller kobberstrimler eller der må

po. anelen godkendt måde træffe!:> foranstRltninger mod nedsivende v<lnd
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Vel:. unvende!se af ikke-vandtætte dæks ten slcal del" anbringes et

gennemgående, fugtstandsende lag under afdækningen.

§ 6.

Ankres udfØrelse og ind~tøbnin~.

1. Ankre skal udfØres af' et af maf·;istl~aten (Sodkendt, lwrrosions

bestandigt materiale med fornØden styrke. Indtil videre kan fØlcer

metaller eller metallegeringer aClvendes~

a) kobber,

b) bronze, bestående af 94-97 pct. kobber og resten tin,
• ~.,~ ".. • ,.t' ...... • ~

c) r~dgods, indeholdende 85·pc~. kobber, 5 pct. tin, ) pct. bly c

5 pct. zink,

d) rustfrit stål med mindst 18 pct. crom o;~ lo pet. nilekel.

Bæreankre 1 lodrette fuger skal udfØres af et til dette formål egr

materiale f.eks. rustfrit ~tål_meden af ma~istraten godkendt kvaJ

tet, som ovenfor under d nævnt..
2. Ankrenes stØrrelse fastsættes i forhold til vægten. af de pladE

de skal bære. Ankre'nes bæreevne skal eftervises ved beregninG' Din

sioneringen skal udfø~es således. at der bliver 2,5.gange ~ikkerhE

mod brud og 1,6 gange sikkerhed mod flydning. Ved rremsendelse af
., .
beregning kan der samtidig, hvor det skølllles nØdvendigt" forlanse~

fremsendt oplysning om ~etallets eller legeringens elasticitetsko€

fieient og flydegrænse. StØrrelsen af bæreankre, tilholderankre o@

hængeankre skal 1 Øvrigt mindst være som angivet i stIL 3, 4 og 5.
o I '

3. Bæreankres tykkelse må, såfremt de udfØres.af de i § 6~ stk.

l a, b og c, nævnte mat.erialer og anbringes l vandre~te fuger, ikk

være mindre end 3 mm og tværsnitsarealet ikke under 45 mm2 . Dorne

el.lign. t il fastholdelse af beklædningspladen skal have 4 mm tykl,

se for )0 mm tykke plader. De skal udformes således,. at de går mir·

25 mm ind i pladekanten.
",

Bæreqnkre i lodrette fuger og udfØrt af særligt godkendt korrosior

bestandigt materiale skal have en tykkelse ar mindst 2 mm og et tv

sni t ikke under 40 mm2 . Dm"'ne skal have mindst l} mm tykkelse og gå

25 mm ind i plad~kAnterne.

4. Tilholrlerankre skal mindst have de i stk. ) angivne dimensione
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5. Hængeankre udfØrt af de i § 6~ stk.l a~ ~ og OJ ~vnte mnteria]

skal udformes som bolteankre med mindst 6 mm diameter, målt som det

gevindskårne stykkes mindste diameter. Boltehovedet skal,have e~,

tykkelse af mi~s!.2..m~...~?~_~l]_9:1;~~~!.E: ...:;!~22~!n sem~.::!~~:L

r~~synet med en bæreplA.de af forsvarlig dimension. Såfremt hænge-

anIcrene skrues i bøsninger, s)w.l disse udfØres af sanune m<:lteriale

som ankrene. Hængeankre lmn i særlige tilfælde tillades udformet

som knastankre til indstøbning J. pladernes bagside. Ankrene skal i

sådanne tilfælde være stØbt 1 et styklee med en til 4 sider 'konisk

knast eller udfØres af rustfrit stål af godkendt kvalitet 05 med på
S~Cj3t konisk knast, der indstØbes i et tilsvarende konisk' hul i

pladen. " ,I" " • " .. i"~

i) 6~ Indstøbnlngsdybden for ankre skal fastsættes efter nærmere god

kendt forslag, men skal altid være mindst lo cm i beton og 12 cm i

m~rværk af almindelig: teglsten. IndstØbningsdybden i andre m~teria:
må fastsættes i hvert enkelt tilfælde. '.':';

, § 7.;;

Fuger i naturstensbeklædning.

Dilatations~uger:

1. Dilatationsfuger - udv1delsesfuger skal efter nærmere godkendt

forslag udfØres 1 fornØdent omfang, afpasset efter forholdene i hv~r

enlcelt tilfælde.
lY Lodrette pladebeklædninger skal 1 almindelighed forsynes med mindst

2 vand~ette dilatationsfuger pr. etage, fortrinsvis i hØjde med over
~-~nd~rk8nt~f rnu;åbninge~-~d~~~~~eni~dbyrdeS-~fstand, norm;lt
~"""JJ".ta:~~....-~..~, ,

ikke hør overs tige 2 met,er. I plane og l{rumme' facader. anbrin'ges ladn--te dilatationsfuger med en indbyrdes afstand på'lkke'over 4 henholds
__ _ø'·· ..... 1 t ';l' ,.,..,..., .,..~

vis 2 meter. AfdWulinger forsynes med dilatationsfuger med hØjst
----,-~y;:;'.J'~~- •

2 meter afstand. Mørtelledere ved dilatationsfuger skal ud for fuger·
l.o<J~7_"""""~_"""""",,_~_""'. ... _ --..--.-.-.._-J.t.~""'k'" .. " a. "L..:~

ne afbrydes 1 samme bredde som fugen mellem de enlcelte stenplader .
...,u.L~IIiI.tt.J....~.-~.:~LI.'I<........ ,....---_~~~--.....r".1 ri ..

~~,skal 1 sin fUlde~Ybd~-f;~-beklædnineens færd1geoverflade til

bagved værende isolationsmateriale eller vægflade renses'omhYGgeli5t
for mØrtelmateriale o.lign.

2. Til fugning skal anvendes et i hvert enkelt til:rælde ar maE;islr~

ten ~odkendt elastisk materiale.
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3. Til facadebeklo..,"'dninger' ~ hvi s hØj de over tern'311 l kl(e ove rst L~c r'

4,0 m krmvcG i almindelighed ikke dilatationsfuger.

~vrige fuger.

Ved Udførelse af facadebeklædninG med natursten til en højde af

4,5 ru over terræn kan anvendes fugemater~ale besl",ående af cement

blandet mØrtel. Til facadebeklædning over nævnte hØjde skal 311E: [user
_ .._ _ .. -'- ~.. _..J.-.-._ ••...-~~_ _~ ...,..~~ ' , .J_, :.).,.'-l~'"':,r.-.t-Io7 g' *$'1. 'Af • ~. • 'ji~

udfØres med samme elastiske materiale som angivet for dilatationsfuger__--------;--------~~-.r~... ,;.:-J~ ......-~...-"....... $t .. .... ,...~... "'"'b!&' e '?l ...1>'% ~~L~

§ 8.

Istandsættelse af facadebeklædning a~ natursten .

..' . .,' .. :"..

I tilfælde hvor facadebeklædning er blevet beskadiget, skal istand

sættelse udføres efter nærmere godkendelse af stadsbygmesteren:3
direktorat. Det må ved genanbringelse eller udskiftning af stenplader

påregnes) at på de steder) hvor foran nævnte bestemmelser ikke fuldt

ud kan overholdes f.eks. ved udskiftning af enkelte pl~der, skal
fastgØrelsen udfØres med gennemgående boltankre.

DlÅ~~
.~. ICJ71

,


