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Betonhuldækelement, type Kristian Blaabjerg
Godkendelse meddelt til entreprenor Kristian Blaabjerg, Risskov.
Dæk af fabrikfremstillede jernbetonelementer med cylindriske dornhuller ø 11,4 cm pr. 15 cm. Pladetykkelsen 18 cm. Tykkelsen
af beton mellem dornhuller og underside af element 3,2 cm.
Pladebredde 119.7 cm (modulmål120 cm).
Armering i undersiden.
Elementerne oplægges side om side. og fugerne Idstøbes med cementmørtel.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-Lygningsdel 60 efter DS 1052.

Betonhuldækelement, type Larsen & Nielsen
Godkendelse meddelt til Larsen & Nielsen Constructor A/S.
Dæk fremstillet af jernbetonelementer med '>rektangulære«, langsgående dorn huller 16 x 14 cm. Pladebredden er 240 cm (modulmål)
Pladetykkelsen er 23 cm.
Betontykkelsen mellem dornhuller og underside af element er mindst 3 5 cm
Armering i undersiden. ' .
Elementerne oplægges side om side, og fugerne udstøbes med cementmørtel.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-60 bygningsdel efter DS 1052.

Iso-dæk
Godkende!se meddelt til rådgivende ingeniører Ishøy & Madsen.
Dæk af fabrikfremstillede jernbetonbjælker sammenstøbt af klinkerbetonblokke.
Bjælkebredde : 25 og 33 cm, bjælkehøjde : 14, 16 og 18 cm.
Bjælker oplægges side om side, og fuger arineres og udstøbes med beton.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

Isoplan-dæk
Godkendelse meddelt til Thisted Cementvarefabrik, Thisted.
Dæk af fabrikfremstillede jernbetonbjælker sammenstøbt af klinkerbetonblokke.
Bjælkebredde: 30 cm. bjælkehøjde: 14 cm. ri
Bjælker oplægges side om side, og fuger udstøbes med cementmørtel.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

BT-hultegldæk
Godkendelse meddelt til Brovst Teglværk, Brovst.
Hulstensdæk udført af fabrikfremstillede armerede bjælker af sammenstobte hultegiblokke.
B)ælkehø)de: 12 cm.
Bjælkebredde: 25 cm.
Bjælkerne oplægges side om side og fuger udstøbes med beton.
På dækkets overside kan udstøbes 2-4 cm overbeton.
Elementerne kan klassificeres som bærende aS-bygningsdel 60 efler DS 1052.

LP-hulplader
Godkendelse meddelt til K. L. Larsen & E. C. Pedersen A/S.
Dæk af fabrikfremstillede jernbetonelementer med ovale. langsgående dornhuller.
Elementbredde : 60 og 120 cm, tykkelse: 18,5 cm.
Hovedarmering : Tentorstål.
Fordelingsarmering : Rundjern.
Elementerne oplægges side om side. og fuger udstøbes med cementmortel.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

Fibo etageplader
Godkendels~meddelt til Fiskbæk Produkt A/S, Videbæk.
Fabnkfremst.llede armerede etageplader af klinkerbeton.
øverste og underste 3 cm udføres af stærk klinkerbeton.
Armering i over- og underside med tentorstål eller kamstål.
Elementbredde : 50 cm. Tykkelse: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24 cm.
Pladerne oplægges side om side. og fugerne udstøbes med cementmørtel.
Elementerne kan klassificeres SOm bærende aS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

Morsø-Ioft
Godkendelse meddelt til Karby Cementstøberi, Karby, Mors.
Dæk af fabrikfremstillede jernbetonbjælker. sammenstøbt af klinkerbetonblokke.
Bjælkebredde : 25 cm, bjælkelløjde: 14 cm.
Bjælker oplægges side om side. fuger armeres og udstøbes med beton.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.
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Omnia-dæk type A1
Godkendelse meddelt til Omnia-Skandia Betondæk A/S Næstved.
Dæk af fabrik fremstillede jernbetonbjælker sammenstøb't med udfyldningsblokke af klinkerbeton.
B!ælker: Maskinelt fremstillet sammensvejst gitlerdrager af Thomas specialbetonstål IV med påstøbt betonfod.
B!ælkehøJde: 14.5, .18.6, 22.6 og 25.6 cm, højde af udfyldningsblokke : 16, 20, 24 og 28 cm.
BJælk~r og udfyldmngsblokke oplægges og sammenstøbes med mindst 5 cm overbeton i overensstemmelse med DS 411 : »Dansk
Ingemørforenmgs Jernbetonnormer«.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

Ståltegl-dæk
Godkendelse meddelt til A/S Dansk Spændbeton, Hellerup.
Dæk af fabrikfremstillede forspændte stålleglplanker i forbindelse med hulsten af tegl.
Plankehøjde: 6 cm, plankebredde : 15 cm. Blokdimension type S: I x b (25 el. 12.5) cm x 32 cm, højde: 13, 15 og 18 cm.
Blokdimension type A: I xb = (25 el. 12.5) cm x 32 cm, højde: 10, 13, 15 og 18 cm.
Trykbrudstyrke for hulsten : 300 kg/cm'.
Planker oplægges med afstand, hulstenene lægges imellem, og der udstøbes med beton.
Ved type A udstøbes med mindst 3 cm overbeton.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.
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Roma-dæk TT-plader
Godkendelse meddelt til A/S Dansk Spændbeton, Hellerup.
Dæk af fabrik fremstillede strengbetonplader med dobbelt T-formet tværsnit. For elementhøjde 20, 30 og 42 cm er elementbredde :
120 cm, ribbeafstand: 60 cm og pladetykkelse: 4 cm. For elementhøjde 60 cm er elementbredde: 240 cm, ribbeafstand: 120 cm og
pladetykkelse: 6 cm.
Hovedarmering: forspændte 7-tråds liner. Armering med almindeligt betonjern i ribbeender og pladekanter. Overpladens armering:
Betonstålvæv, som udføres bølgeformet for at opnå armering af støbefuge mellem plade- og overbeton. Pladernes indbyrdes for­
bindelse sikres ved sammensvejsning af fugelåse i pladekanterne. Pladerne må kun anvendes i forbindelse med mindst 6 cm over­
beton.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.
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Godkendelse meddelt til Roma Construetion Ud., København.
Hulstensdæk af tegl. udført af fabrikfremstillede armerede hulstensbjælker.
Bjælkehøjde: 12.5,14,18, 24 og 26 cm, bjælkebredde: 25 cm.
Bjælkerne oplægges side om side, og fuger udstøbes med beton.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

Siporex bjælkelagsplader
Godkendelse meddelt til Siporex, Alborg.
Fabrikfremstillede armerede etageplader af letbeton.
Elementbredde : 50 cm, tykkelse: 10, 12'/" 15, 17'/" 20, 22' , og 25 cm.
Pladerne oplægges side om side, og fuger udstøbes med cementmørtel.
Elementerne kan klassificeres som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.

VJ -dæl<elementer
Godkendelse meddelt til VJ·Beton Elementfabrik, Herringløse, pr. Veksø.
Dæk af fabrikfremstillede jernbetonelementer med cylindriske dornhuller ø 11,6 cm pr. 15 cm. Tykkelse af beton mellem huller og
underside af element: 3,7 cm. Elementbredde: 120, 128,178 og 198 cm. Tykkelse: 19 cm.
Armering: Tentorstål. Elementerne oplægges side om side, fuger armeres og udstøbes med cementmørtel.
Elementerne er klassificeret som bærende BS·bygningsdel 60 efter DS 1052.

Spanmax-dæk
Godkendelse meddelt til A/S Dansk Spændbeton, Hellerup.
Dæk affabrikfremstillede strengbetonplader med rektangulært tværsnit, støbt med hulrum, fortanding af I ængdesider og med leje­
knaster I unders.der.
Hovedarmering : forspændte 7-tråds liner, tværarmering ved ender almindeligt betonjern.
Elementbredde : 120 cm, tykkelse: 22 cm.
Pladerne oplægges side om side, og fuger udstøbes med cementmørtel.
Elementerne er klassificeret som bærende BS-bygningsdel 60 efter DS 1052.
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